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Funktionsprinzip
Die von einem Molekül oder Atom 
unmittelbar nach optischer Anregung 
emittierte Energie hat eine stoffspezi-
fische spektrale Intensitätsverteilung, 
die schon bei sehr geringen Konzen-
trationen eindeutig nachgewiesen 
werden kann. 

 » Ein spezieller Festkörperlaser liefert 
10.000 Einzelpulse pro Sekunde 
und regt die Moleküle zum 
Leuchten an

 » Je mehr Moleküle sich auf der 
Materialoberfläche befinden, desto 
stärker ist der Leuchteffekt 

 » Ein Mikrocontroller steuert das 
Analysesystem, verwaltet die Sys-
temkalibrierungen und rechnet die 
Ergebnisse aus

EMG SOLID® LIF

Reinheitsmessung
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Technische Daten

 » Gesteigerte Prozessstabilität und 
-sicherheit

 » Transparenz über Eingangsqualität 
und wesentliche Qualitätsmerkmale 
sowie gezielte Prozesssteuerung 

 » Minimierter Ausschuss
 » Sichere Produktionsfreigabe 

 » Gemeinsame Datenbank und 
kombinierte Visualisierung der 
Messergebnisse möglich

 » Lieferung und Systemintegration 
aus einer Hand

 » Geringer Einfluss von Rauheit und 
Texturen

 » Nur sehr geringer Platzbedarf
 » Spezielle EMG-Lösung zum Sauber-
halten der Linse

 » Sehr hohe Messfrequenz (10 kHz) 
und hohe Auflösung des Messflecks 
(Ø = 8 mm)

EMG SOLID® LIF

Transparenz über Qualitätsmerkmale

Messverfahren Laserinduzierte Fluoreszenzspektroskopie

Messvariable Fluoreszenz Intensität [RFU]

Messbare Substanzen
Öl, Schmiermittel, Wachse, Hotmelts, Walzhilfsstoffe, Dressiermittel, Kühlschmierstoffe, 
Emulsionen, Trennmittel, Transparentlacke, Polymäre, Grundierungen, Klebstoffe und 
andere Stoffe auf Anfrage.

Gewicht Messkopf < 800 g
Größe Messkopf 35 mm Durchmesser, 180 mm Länge
Messfleck 8 mm Durchmesser
Bandtemperatur +5°C bis zu +75°C (bei konstanter Bandtemperatur)
Arbeitsabstand 40 mm
Bandhöhenschankungen +/- 20 mm
Umgebungstemperatur +5 °C bis zu +45 °C (erweiterter Temperaturbereich mit Kühlung / Heizung möglich)
Messfrequenz 10 kHz
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Ihre Vorteile

 » Ölreste nach der Reinigung von 
Lithium-Batteriepolen, elek-
tronischen Bauteilen, Luftkompres-
soren, Kältemaschinen, usw.

 » Ölreste auf den Außenverkleidung-
steilen von Autos, auf der Schiebe-
dachkeramik, auf Lötstellen von 
Autoteilen usw.

 » Reinheit von medizinischen und 
Laborgeräten

 » Reinheit von Drähten, Kabeln und 
Klemmen

 » Reinheit von anderen Klebe-, Schweiß- 
und Schnellverbindungsstellen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 » Reinheit von Teilen jeglicher Art 
nach Produktionsprozessen mit 
Verwendung von Schmiermitteln

EMG SOLID® LIF

Anwendungsfelder
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